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Programme 

ÅwŀǇǇŜƭ Řǳ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜ Ł ŎƘŀƭŜǳǊ ό/5/ύ 

Å Les différents types de source de captation de chaleur (CDC) 

Å[Ŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ό/5/ύ 

ÅDifférentes combinaisons et dimensionnement (CDC) 

ÅAspects économiques (EC) 

ÅAspects environnementaux (EC) 

ÅAspects réglementaires (EC) 



Rappel du principe de 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ t!/ 

La pompe à chaleur  est une  machine qui permet de puiser des calories dans le milieu 
ambiant (l'eau, l'air, le sol) ,même à basse température, et de les rejeter à une plus haute 
température dans le système de chauffage auquel elles sont reliées. 



En fait, elle fonctionne comme votre réfrigérateur, Ƴŀƛǎ Ł ƭΩŜƴǾŜǊǎΧ  
 



Å Théoriquement, la quantité de chaleur fournie par une pompe à chaleur est égale à la somme de la chaleur extraite de la 

source et de l'énergie utilisée pour la faire fonctionner. En pratique, l'efficacité d'une pompe à chaleur est donnée par son 

coefficient de performance (COP), qui traduit le rapport entre la quantité d'énergie qu'elle délivre et la quantité d'énergie 

utilisée pour la faire fonctionner (de l'électricité). 

Å Pour considérer une pompe à chaleur comme efficace en particulier d'un point de vue environnemental, le COP moyen sur la 

saison de chauffe doit être au moins égal à 3.  

Å Autrement dit, pour 1 kWh d'électricité consommée, la PAC doit fournir minimum 3 kWh de chaleur. 

Le coefficient de performance 





Les pompes à chaleur AIR - AIR 

[Ŝǎ ŎŀƭƻǊƛŜǎ ǎƻƴǘ ǇǳƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ ǊŜƧŜǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ  

Å!ǾŀƴǘŀƎŜǎΥ ŦŀƛōƭŜ ŎƻǶǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ǎƻǳǊŎŜ ƛƴŞǇǳƛǎŀōƭŜΣ ǎȅǎǘŝƳŜ ǊŞǾŜǊǎƛōƭŜΣ  
                       installation facile en rénovation 
ÅLƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘǎΥ  /ht Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜ Ŝǘ ǾŀǊƛŀōƭŜΣ ŎƻƴŦƻǊǘ ƳƻƛƴŘǊŜ όŎƻƴǾŜŎǘƛƻƴΣ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩƛƴŜǊǘƛŜ ύ 



 
 [Ŝǎ ŎŀƭƻǊƛŜǎ ǎƻƴǘ ǇǳƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ ǊŜƧŜǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩŜŀǳ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜΦ 

Å!ǾŀƴǘŀƎŜǎΥ ǎƻǳǊŎŜ ƛƴŞǇǳƛǎŀōƭŜΣ ŦŀƛōƭŜ ŎƻǶǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ŎƻƴŦƻǊǘΣ /ƻǇ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ  
ÅInconvénients: Cop variable, installation plus délicate en rénovation 

Les pompes à chaleur AIR - EAU 



 
[Ŝǎ ŎŀƭƻǊƛŜǎ ǎƻƴǘ ǇǳƛǎŞŜǎ Ǿƛŀ ǳƴ ŦƭǳƛŘŜ ŎŀƭƻǇƻǊǘŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻƭ ƻǳ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǊŜƧŜǘŞŜǎ 
Řŀƴǎ ƭŜ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩŜŀǳ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜΦ 

ÅAvantages:, Cop important et stable, pas de nuisance acoustique, durée de vie des capteurs                               
ÅLƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘǎΥ ǎƻǳǊŎŜ ŞǇǳƛǎŀōƭŜΣ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ Ǉƭǳǎ  ŎƻƳǇƭŜȄŜ Ŝƴ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴΣ 
rentabilité. 

Captage dans le sol avec capteur horizontal                        Captage dans le sol avec capteur vertical                             Captage sur nappe  via un forage 

Les pompes à chaleur EAU - EAU 



Les différents types de source 
ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ 

 



ÅLƭ ȅ ŀ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜΦ 

Par convection avec un 
système AIR - AIR 

 

Unité intérieure murale                     Pose en console                         Cassette encastrable                                              Système gainé   



Par convection ou rayonnement  
avec une PAC AIR ς EAU ou EAU - EAU 

 

La plupart des fabricants proposent des pompes à chaleur dont le fonctionnement est 

optimalisé à une température de maximum 55°C. Il est donc important de vérifier si les 

émetteurs de chaleur existant peuvent, à un régime 55/45°C, donner encore suffisamment 

de puissance pour vaincre les déperditions du bâtiment. 

/ŜǊǘŀƛƴǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ǇǊƻǇƻǎŜƴǘ ŘŜǎ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊ ǇƻǳǾŀƴǘ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ƧǳǎǉǳΩŁ ул°C. 

ÅAvec les radiateurs existants: 



Å En plaçant des ventilo ς convecteurs: 

 

 

Les ventilo ς ŎƻƴǾŜŎǘŜǳǊǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŜŀǳ Ǉƭǳǎ 
ōŀǎǎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊŀŘƛŀǘŜǳǊǎΦ Lƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ǊŞǾŜǊǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 
climatisation et le chauffage. 



Å En posant du chauffage sol: 

 

Beaucoup de solutions existent pour intégrer le chauffage sol en rénovation; cela permet 
ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ǇƻƳǇŜ Ł ŎƘŀƭŜǳǊ ōŀǎǎŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΦ 



Å En posant des murs chauffants: 

 

/ƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ǎƻƭΣ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ƳǳǊŀƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŘƻǇǘŜǊ 
ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ Ł ōŀǎǎŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΦ 



Les différentes combinaisons et 
dimensionnement 

ÅLa pompe à chaleur peut travailler seule ou peut-être couplée à un 
autre système de chauffage. 



Å En mode monovalent, la pompe à chaleur est dimensionnée pour couvrir 100 % des besoins calorifiques. Elle 

fonctionne seule durant la totalité de la saison de chauffe. Le mode monovalent est généralement retenu pour 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ 

de chauffage à basse température (35 °C). 

 

Mode monovalent 



Mode mono-énergétique 

      Le mode mono-énergétique permet de prévoir une pompe à chaleur de moindre puissance et donc moins couteuse car 

elle est dimensionnée pour couvrir 75 à 85 % des besoins calorifiques. La puissance de la PAC est déterminée pour 

ŎƻǳǾǊƛǊ млл҈ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ ŘŞŦƛƴƛŜ ǇŀǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜΦ 9ƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 

ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΣ ƭŀ t!/ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŎƻǳǾǊƛǊ ƭΩŜƴǘƛŝǊŜǘŞ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŎŀƭƻǊƛŦƛǉǳŜǎΣ ǳƴ ŀǇǇƻƛƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 

(thermoplongeur en aval du condenseur) est utilisé pour combler le manque de puissance. En pratique, la part de la 

ǇƻƳǇŜ Ł ŎƘŀƭŜǳǊ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŀƛǎƻƴ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ фт ҈Φ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŀǇǇƻƛƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ƭƛƳƛǘŞŜΦ 


