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10h40 ς 11h00 
Eclairage ς sources lumineuses et   
                    systèmes de gestion 
Arnaud Deneyer - CSTC 
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ÅComposants ŘΩǳƴ système ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ efficient : 

 

Å1. Luminaire efficient 
ïSource 

ïOptique 

ïAuxilaire 

 

 

Å2. Bonne application 
ïLe bon luminaire au bon endroit 

ïUn système de gestion adapté 

+ + 

Les sources lumineuses 

 

Lampe fluorescente tubulaire - TL 

Lampe fluorescente compte - CFL 

Lampe à induction 

Basse pression 

Haute pression 

Halogénures métalliques 

Light Emitting Diodes - LEDs 

Lampe à incandescence 

Lampe incandescente ï filament tungstène 

Lampe incandescente halogène ï filament tungstène 

Lampe à décharge 

Lampe au sodium 

Basse pression 

Haute pression 

Lampe au mercure 
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Lampe à incandescence 

Å[ŀƳǇŜ Ł ƛƴŎŀƴŘŜǎŎŜƴŎŜ ΨŎƭŀǎǎƛǉǳŜΩ 
        GLS ς General Lighting Service 
 

ï Principe de fonctionnement 
ÅEffet Joule 

 
ï Photométrie 

ÅRendement : 5 - 15 lm/W 
 

ï Technique 
ÅSoquet : E14, E27 
Åtŀǎ ŘΩŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜ 
ÅTemps de démarrage : 0 s 
ÅTemps de stabilisation : 0 s 
ÅTemps de redémarrage : 0 s 
ÅDurée de vie : 1.000 u 
ÅDimming possible 

 
ï Autres 

ÅPrix : 0,5 ς 2 ϵ 
ÅApplication : Résidentiel 

 
 
 

6 

Lampe à incandescence 
 

Å Lampe halogène 
 

ïPhotométrie 
ÅRendement : 10 ς 30 lm/W 

 
ï Technique 
ÅSoquet : E27, GU 5.3, R7s  
Åtŀǎ ŦƻǊŎŞƳŜƴǘ ŘΩŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜ 
ÅTemps de démarrage : 0 s 
ÅTemps de stabilisation : 0 s 
ÅTemps de redémarrage : 0 s 
ÅDurée de vie : 2.000 ς 5.000 h (Attention aux variations de tension) 
ÅDimming possible 

 
ïAutres 
ÅPrix : 0,5 ς 2 ϵ 
ÅApplication : Résidentiel + Commerces 
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Lampe à incandescence 
 

ÅEco-halogène 
 
ïPrincipe de fonctionement 
ÅIdentique à celui ŘΩǳƴŜ lampe à incandescence halogène  avec une 

enveloppe en verre supplémentaire 

 
ïVariante 1 : Xénon + couche réfléchissante IR 
Å30 % ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

 
ïVariante 2: Transformateur intégré 

+ Couche réfléchissante IR +Xénon 
Å50 % ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƛƎŜ 
Å+ sensibilité à la température 
 

8 

Lampe linéaire fluorescente (TL) 
 

Å Lampe à décharge 
 

Å Diamètre (T = inch/8) 
ï T12 (60-78 lm/W): 38 mm 

Åάnormalementέ tƭǳǎ Ŝƴ usage 
ï T8 (52-100 lm/W): 25,4mm 

 
ï T5 (83-104 lm/W): 16mm 

 
Å Poudre pour assurer la conversion 
    UV-lumière visible 

ï Blanc standard 
ÅRendement moyen 
ÅRa : 50 ς 75 

ï Triphosphor 
ÅRendement élevé 
ÅRa > 80 

ï Hoge Ra 
ÅRendement moyen 
ÅRa > 90 

 

Å Spectre : non continu 
 

Å Température de couleur : de 2700 K à 6500 K 
    (mais la plupart du temps entre 3000 et 4000 K) 
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Lampes fluocompactes 
 

Å2 types 
ïLampes de remplacement - Soquet : E27; E14 
ïLampes avec alimentation séparée : Avec broches spécifique 

 
ïPrincipe de fonctionement 

= Petit TL 
 

ïPhotométrie 
ÅPuissances : 
ïLampe de remplacement : 5 -23 W 
ïAlimentation séparée :  5 ς 65 W 

ïRendement : 
ïLampe de remplacement : 33 -65 lm/W 
ïAlimentation séparée :  50 ς 87,5 lm/W 

 

10 

Diodes électroluminescentes - LED 
 

Å2 types 
ïLED ς conçu pour luminaire à LED 
ïLampes de remplacement 

 
ïPrincipe de fonctionement 

= Emission de lumière au droit ŘΩǳƴŜ jonction PN 
 

ïPhotométrie 
ÅPuissances : 
ïLampe de remplacement : 5 - 13 W 

ÅSpectre non continu 

 
ïRendement : 

ïLampe de remplacement : 40 - 65 lm/W 
ïEn Laboratoire : 105 lm/W 

 
ïReste encore une solution chère 
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Efficacité lumineuse des lampes 

Incandescence T12 Halogène T8 T8 - Ra > 90 T5 CFL de 

substitution 

CFL à  

alimentation 

séparée 

LED 

Blanche 
Eco-Halogène 

Gestion : la stratégie 

Å Manuelle 
ï tŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 

Å Automatique 
ï Par un capteur 

ï Par une unité externe 

 

 

Å Décentralisée 
ï Par luminaire 

 

Å Centralisée (par luminaire ou groupe de luminaires) 
ï Zone de travail 

ï Local 

ï Etage 

ï Bâtiment 
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Interrupteurs 

ÅAllumage / Extinction 

 

 

 

 

 

 

ÅNouvelle tendance 
ïDimming possible = autre fonction 

ïEx progressif : 3 pressions = 33 % du flux lumineux  

 

 

 

Ne môoubliez pas  
lorsque vous partez !  

Economisons lôEnergie  

Régulateurs 

ÅRégulateur = variateur 
ïContinu 

 

 

 

 

 

 

ïProgressif (étape) 
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Techniek ς Dimming A 

ÅDimming ς Lampe à incandescence 
ïVariation de tension 

Par un transformateur 

    0 V ς 230 V 

    0 V ς 12 V 

 

Transformateur analogique 

Transformateur Digital 

 

Pas efficient 

 

Techniek ς Dimming A 

ÅDimming ς Lampe à décharge 
ïBallast électronique dimmable 

ÅAnalogique : 1 ς 10 V 

 

 

 

 

ÅDigital  

 
 

 

0-10 V  

BV : DALI - Digital Addressable  Lighting Interface 
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Technique ς Focus DALI 

 

DALI : Protocole  
Language de communication  pour 
ballasts  électoniques  
 
Pas 
Système  de BUS (EIB,é)  

Building Automation System (LON)   

Interrupteur 

Senseur 

Multi -Marque  

Technique ς Dimming C 

ÅDimming ς Lampes CFL 
ïDiscontinu 

ÅBallast dimmable 

ÅTension On/Off = instruction 

3 % 33 % 66 % 100 % 
Source : Megaman 
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Technique ς Eclairage naturel ς Type A 

ÅCƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
 

  

 

Exemple  de capteurs  
Berlaymont  : Contrôle par aile  
 

ÅEclairage intérieur 
Contrôle continu en fonction de la luminance 

sur la table 

 

Technique ς Eclairage naturel ς Type B 


