
La post-isolation  des murs creux  

 

Insufflation  dôisolant dans les coulisses 
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Å En Wallonie, sur 1,33 million de logements 

(2001): 

ï484.000 nôont pas dôisolation du toit 

ï621.000 nôont pas de murs isol®s 

ï857.000 ne sont pas entièrement équipés de 

double vitrage 

Å La consommation du parc de logements en 

Wallonie : 32 litres/m².an  

 



 

ü Les maisons unifamiliales 

ü en rénovation  et en neuf ! 

 

ü Les immeubles de logement collectifs 

 

ü Les bâtiments publiques, écoles 

 
 



×Maisons fin des années 50 jusque début 

70 (1er choc  pétrolier) -12 à 15% du  parc 

immobilier- 

× Bloc béton ï vide (ventilé ou pas) - brique extérieure 

 

×Maisons années fin  80 ï 90 
× Bloc  Terre cuite /Argex / cellulaire) - vide ventilé - 

brique extérieure 

 

 



×Lôinsufflation  
× La technique consiste à  souffler un isolant fibreux ou 

granuleux  

×  Lôinjection 
× La technique consiste à  injecter de la mousse de 

polyuréthane bi-composants de type mousse à cellule 
ouverte ou  à cellule fermée. 

×  Le coulage  
×La technique consiste à  déverser un isolant granuleux 

(souvent de faible diamètre ) comme de la perlite. 

 
 

 

 



×Lôinsufflation : les isolants 

 
× dôisolant fibreux de laines minérales 

 

 

× dôisolant de billes de EPS avec ou sans liant  

 

 

 

 

×dôisolant de micro-billes de silice 

 

 

 
 


